HUONEISTOKOHTAISTEN ILMASTOINTILAITTEIDEN SUODATTIMIEN VAIHTO

Suodattimet vaihdetaan kahdesti vuodessa, keviisin hienosuodatin ja karkeasuodattimet,
syksyisin vain karkeasuodattimet (jactaan asukkaille taloyhtin toimesta)

- joissakin asunnoissa iv-laitteet ovat ns. “ké#inteisid” allamainittuun piirrokseen néhden
(hienosuodatin laitteen vasemmalla puolella, virtakatkaisin oikealla puolella ja peltilevy
oikeanpuoleisessa suodatinkennossa)

- erillistd avainta laitteen avaamiseen ei tarvita (jos avaimella kifnnettdvi salpa ei ole
késnnetty kiinni-asentoon), kansi pysyy paikoillaan siiné olevilla isoilla ruuveilla (5 kpl)

- kansi on painava ja saattaa olla jaykkékin, irrottaminen ja poisotto onnistuu, kun sitd noste-
taan varovasti kannen ja tiivisteen vilistd esim.tasapéistd ruuvimeisselid tai veitsenkirked
apuna kéyttien

- |asmmédntalteenottokennon ohituksessa (kesi/talviasento) nosta vaihtopelti irti lukituskolosta
ja kddnnd pelti kesi tai talviasentoon

- mikili laitteen lampo (jélkildimmitys) sdddetdzin korkeaksi, se lisd4 huoneiston sdhkénkulu-
tusta

- jos tarvitset apua suodattimien vaihdossa, ilmoita siitd aina kirjallisesti talohallituksen
postilaatikkoon ( C-porras, kerhohuoneen oven vieressi)

Vaibtopelti /\ : Hienoguodatin
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Suodattimien vaihto -ohje

Avaa kannen ruuvit ja poista kansi

Sammuta koneen virta virtakatkaisimesta

Ota karkeasuodattimet pois vetdmalld ne ulospdin ja laita uudet tilalle

Ota hienosuodatin pois vetdmélld se ulospdin ja laita uusi tilalle

Kéanna vaihtopelti kesd tai talviasentoon

Kesdasento: pelti alhaalla suodattimen paélld (estdd huoneilman liiallista limpenemistd),
talviasento: pelti ylhadlld seinustaa vasten

Kiiynnistii kone virtakatkaisimesta

7. Laita kansi takaisin ja kierrd ruuvit paikoilleen
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