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ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTO  
 

 
1. Puhallinnopeus säädetään (lieden yläpuolelta) 1-teholle = pienin 

nopeus 
 

2. Avain käännetään pystyasentoon 
 

3. Iv-koneen etulevyn kiinnikkeet 4 kpl aukaistaan kiertämällä 
vastapäivään 
 

4. Etulevy irrotetaan ”longistamalla” nurkka kerrallaan, saattaa olla 
tiukassa, koska laite on alipaineinen puhaltimien toimiessa 
 

5. Vihreä huoltokytkin käännetään pois päältä, = valo sammuu 
 

6. Kennon yläpuolella olevat karkeasuodattimet poistetaan (kuvassa 
siniset) 
 

7. Kenno irrotetaan vetämällä ulospäin. Kenno puhdistetaan tarvittaessa 
esim. suihkuttamalla käsisuihkulla, kuitenkin vähintään kerran 
puolessa vuodessa (keväisin ja syksyisin). Kuivaus esim. 
hiustenkuivaajalla, ei tarvitse olla täysin kuiva takaisin asennettaessa. 
 

8. Iv-kojeen imurointi ja puhdistus sisäpuolelta 
 
9. Kenno työnnetään takaisin  

 
10. Karkeasuodattimet asennetaan kennon päälle 

 
11. Hienosuodatin vaihdetaan siten, että tiivistenauha on yläreunan 

puolella 
 

12. Huoltokytkin (vihreä) takaisin päälle, = valo syttyy 
 

13. Etulevy kiinnitetään takaisin 
 

14. Normaali puhallinnopeus takaisin päälle (lieden yläpuolelta), yleensä 
2- teho 
 

   


